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Klasse

Klasse

Klasse

Klasse

VERFIJND en 
MAT DESIGN

Zuiverheid

Design

Stilte
Geluidsniveau

Koelen

Verwarmen

Plasma Quad Plus (VGKP model / V Blocking Filter (VGK model)

Zorgt voor schone lucht door verschillende in de lucht zwevende 
deeltjes te verwijderen.

Mat & verfijnd

Het matte ontwerp past in elke kamer. De zachte en verfijnde textuur 
creëert een zachte en elegante ruimte.

18dB / Nachtmodus

Voor AY 25/35 single 
split modellen 

Het geluid van de airconditioner is 
nauwelijks hoorbaar.

Energiebesparing
Hoge energie-efficiëntie

De hoge-energie-efficiënte airconditioner is 
ecologisch en economisch

Metro 
interieur

Ritselende 
bladerenBibliotheek

Interieur van 
stille auto (40 

km/u)

Menselijke 
gehoorgrenzen 
(extreem stil)

Slechts



reeks



Bacterie

Virus

Schimmel

Allergeen

UITSTEKENDE 
LUCHTZUIVERING
De luchtzuiveringstechnologie van Mitsubishi Electric zorgt voor een 
schone en veilige luchtkwaliteit.

V Blocking Filter met antivirale werking remt 99% van aangehechte virussen en andere schadelijke stoffen, zoals 
bacteriën, schimmels en allergenen. Het tweelagige filter met niet-geweven stof en elektrostatisch filter vangt en 
verwijdert effectief kleine deeltjes uit de lucht in je kamer.

Virus

Virus

Filteroppervlak

Bacterie Schimmel Allergeen

Effectief voor 
diverse 
stoffen



Warmtewisselaar

De Dual Barrier Coating van Mitsubishi Electric voorkomt dat stof en vettig 
vuil zich ophopen aan de binnenkant van de binnenunit, zodat uw 
airconditioner schoon blijft. Hydrofiel materiaal is bestand tegen 
olievlekken en hydrofoob materiaal is bestand tegen stofvlekken.

Ventilator Luchtkanaal

Warmtewisselaar

Ventilator

Lucht-
kanaal

Zonder Dual 
Barrier Coating

Met Dual Barrier 
Coating

(Foto na 10 jaar)

Zonder Dual 
Barrier Coating

Met Dual Barrier 
Coating

(Foto na 10 jaar)

Zonder Dual 
Barrier Coating

Met Dual Barrier 
Coating

(Foto na 10 jaar)

Zelfreinigingsmodus

Wanneer de Zelfreinigingsmodus is geactiveerd, start de ventilatorwerking na de koel/droogmodus. Deze functie 
helpt de binnenunit te drogen om schimmel en geurtjes te voorkomen. U kunt de schone lucht voelen zonder dat u 
het toestel vaak zelf hoeft schoon te maken.

Hoge vochtigheid in de unit, wat 
kan leiden tot schimmelgroei en 
geuren.

Luchtstroming onderdrukt 
schimmelgroei

Houdt de binnenunit schoon.



Wanneer de Nachtmodus wordt geactiveerd met de draadloze 
afstandsbediening, schakelt de airconditioner over naar de 
volgende instellingen:

De helderheid van het werkingsindicatielampje wordt zwakker.

Het piepgeluid wordt uitgeschakeld.

Het bedrijfsgeluid buiten zal 3dB lager zijn.*

*De koel-/verwarmingscapaciteit kan dalen.

Geruisloos

Stilte 18dB

Nachtmodus

Stille werking
Creëert een rustige en comfortabele ruimte.

Een rustige, ontspannende omgeving is binnen handbereik. 
Met een uiterst stille werking van slechts 18 dB(A) (25/35 
uitvoering) is de AY-reeks zo stil dat je bijna vergeet dat de 
airconditioning aan staat.

Geen piepgeluid

Lampje dimt



Groter verwarmingsbereik

Bevestigingsplaat met opening

Ingebouwde wifi & bediening via app

Functies afstandsbediening

De Mitsubishi Electric technologie zorgt ervoor dat de unit zelfs werkt bij 
buitentemperaturen tot -20°C.

Met een standaard gat in het midden van de 
achterplaat kan de leiding er gemakkelijk aan de 
achterkant worden uitgehaald. De rand van het gat 
is versterkt om de stevigheid te garanderen.

Een deel van het verpakkingsmateriaal kan worden gebruikt als 
afstandhouder om de binnenunit op te tillen tijdens het leggen 
van de leidingen aan de linkerkant, wat een stabiele installatie 
mogelijk maakt.

Het scherm van de afstandsbediening is voorzien van 
LED-achtergrondverlichting. Dankzij het verlichte scherm kun je de 
instellingen gemakkelijk controleren, zelfs in het donker. Je kunt de 
wifi-adapter in de binnenunit en je lokale router eenvoudig verbinden met de 
afstandsbediening.

De binnenunit is uitgerust met een wifi-interface waarmee je toegang hebt tot de MELCloud-app, 
zodat je de airconditioner flexibel kunt bedienen op je smartphone, tablet en pc.

[Belangrijkste besturings- en monitoringfuncties]

Buitentemperatuur (°C)

De rand van het gat is versterkt om de stevigheid te garanderen.

Gegarandeerd verwarmingsbereik is 
uitgebreid tot -20°C

AY reeks

AP reeks

Aan/Uit

Werkingsvoorwaarden controleren en instellen

Meldingen over het weer op je locatie

Weektimer instellen

Energieverbruik controleren

Luchtzuivering aan/uit
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Binnenunit

Functies en eigenschappen

Specificaties

Buitenunit Afstandsbediening

AY reeks


